
KATEGORIE OBCIĄŻENIA  A, B, C1
ROZPIĘTOŚĆ 3 - 7 m
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 2.5 - 7.0 kN/m2

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NOŚNEJ PODŁOGI  370 - 650 mm w tym belki/profile stropowe

Uwaga:     Odporność ogniowa może być zapewniona przez sufit ognioodporny.
W przypadku innych zastosowań należy skonsultować się z działem technicznym LLENTAB.

Główny słup nośny,
ocynkowany ogniowo (450 g/m²) 
z fabrycznymi otworami montażowymi

Śruba montażowa
klasy 8.8, galwanizowana

wraz z podkładką i nakrętką

Podłoga
(warstwy wg projektu)

Zbrojenie z siatki prętów
stalowych przy górnej
powierzchni

Żelbetowa płyta nośna

Nośna blacha trapezowa -
blacha VP45 mm

Konstrukcja nośna podłogi
(belki/profile stropowe)

Opcjonalna podsufitka
(płyta kartonowo-gipsowa/
blacha trapezowa)

Podłoga antresoli składa się z układu profili stropowych i belek, na których umieszczona jest nośna blacha 
trapezowa. Na blachę trapezową wylewana jest betonowa warstwa nośna, która przy górnej powierzchni 
jest zbrojona siatką z drutu. Na warstwie betonu układane są następnie docelowe warstwy wykończeniowe.

Certyfikat

ANTRESOLA - LLENTAB
nośna blacha trapezowa



POWIERZCHNIA 673 + 646 + 462 + 644 m2

KATEGORIA Hale magazynowe
IZOLACJA Tak
NACHYLENIE DACHU 4°
WYSOKOŚĆ 5.7 + 4.5 + 6.9 + 7.3 m
DŁUGOŚĆ 51 + 27.5 + 27.5 + 51.1 m
SZEROKOŚĆ 13.2 + 23.5 + 16.8 + 12.6 m
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