
ANTRESOLA - PŁYTA RC WYSOKA
płyta wysokoprofilowana (szalunek)

Główny słup nośny,
ocynkowany ogniowo (450 g/m²) 
z fabrycznymi otworami montażowymi

Śruba montażowa
klasy 8.8, galwanizowana

wraz z podkładką i nakrętką

Podłoga
(warstwy wg projektu)

Nośna żelbetowa
płyta żebrowa

Blacha trapezowa LL134 mm
(w formie szalunku traconego)

Konstrukcja nośna podłogi
(belki)

KATEGORIE OBCIĄŻENIA  A, B, C1-C5, D1, E1, F
ROZPIĘTOŚĆ 3 - 7 m
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 2.5 - 7.5 kN/m2

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NOŚNEJ PODŁOGI   500 - 600 mm

Uwaga:    Odporność ogniowa może być zapewniona przez projekt konstrukcyjny
płyty żelbetowej (osłona zbrojenia), ocenę konstrukcyjną belek stalowych, 
ognioodporną podsufitkę lub pokrycie ognioodporne tylko belek stalowych lub
malowanie ognioodporne tylko belek. W przypadku innych zastosowań należy 
skonsultować się z działem technicznym LLENTAB.

Podłoga antresoli składa się z gorącowalcowanych belek stalowych z kształtowników IPE, HEA lub HEB, 
które są zamocowane do słupów. Na belkach umieszczona jest nośna blacha wysokoprofilowana. 
Płyta jest wylewana na blachę trapezową służącą jako stałe deskowanie.

Zbrojenie w falach blachy
oraz górne zbrojenie płyty

Certyfikat



POWIERZCHNIA 227 m2

KATEGORIA Inne
IZOLACJA Tak
NACHYLENIE DACHU 4°
WYSOKOŚĆ 6.3 m
DŁUGOŚĆ 15.1 m
SZEROKOŚĆ  15 m
KRAJ Słowacja
MIEJSCOWOŚĆ Liptovský Mikuláš
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