
Podłoga antresoli składa się z gorącowalcowanych stalowych belek z kształtowników IPE, HEA lub HEB 
które są mocowane do słupów. Sprężone płyty żelbetowe montowane są na belkach.

ANTRESOLA - PŁYTY KANAŁOWE
sprężone płyty żelbetowe

Certyfikat

Główny słup nośny,
ocynkowany ogniowo (450 g/m²) 
z fabrycznymi otworami montażowymi

Śruba montażowa
klasy 8.8, galwanizowana

wraz z podkładką i nakrętką

Podłoga
(warstwy wg projektu)

Sprężone płyty żelbetowe
 - płyty kanałowe

Konstrukcja nośna podłogi
(belki)

KATEGORIE OBCIĄŻENIA A, B, C1-C5, D1, E, F
ROZPIĘTOŚĆ 3 - 12 m
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 2.5 - 10.0 kN/m2

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NOŚNEJ PODŁOGI   160 - 400 mm bez belek, 410 - 750 mm z belkami

Uwaga:   Odporność ogniowa może być zapewniona przez projekt konstrukcyjny paneli, ocenę 
konstrukcyjną belki stalowej, ognioodporną podsufitkę lub ognioodporne pokrycie tylko belek 
stalowych lub ognioodporne malowanie tylko belek. 
W przypadku innych zastosowań należy skonsultować się z działem technicznym LLENTAB.



POWIERZCHNIA 218 m2

KATEGORIA Hale biurowe
IZOLACJA Tak
NACHYLENIE DACHU 2°
WYSOKOŚĆ 6.7 m
DŁUGOŚĆ 29 m
SZEROKOŚĆ 7.5 m
KRAJ Czechy
MIEJSCOWOŚĆ Bohuňovice

CZ0368 ROLUX


