
ANTRESOLA - PŁYTY OSB
suchy montaż

Certyfikat

Słup konstrukcji nośnej,
ocynkowany ogniowo (450 g/m²) 
z fabrycznymi
otworami montażowymi

Śruba montażowa
klasy 8.8, galwanizowana

wraz z podkładką i nakrętką

Opcjonalna podsufitka
(płyta kartonowo-gipsowa

/blacha trapezowa)

Płyta OSB 2x25 mm
(montaż na sucho)

Konstrukcja nośna podłogi
(belki/profile stropowe)

KATEGORIE OBCIĄŻENIA   A, B
ROZPIĘTOŚĆ 3 - 7 m
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 2.5 - 5.0 kN/m2 (w zależności od nośności płyt OSB)
GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NOŚNEJ PODŁOGI 300 - 500 mm w tym belki/profile stropowe

Uwaga:    Odporność ogniowa może być zapewniona przez sufit ognioodporny (płyta gipsowo-kartonowa, płyta
z wełny mineralnej). W przypadku innych zastosowań należy skonsultować się z działem technicznym LLENTAB.

Podłoga antresoli składa się z systemu profili stropowych i belek, na których ułożona jest warstwa nośna 
z płyt OSB. Płyty mogą być układane w jednej, dwóch lub trzech warstwach, w zależności od wymaganego 
obciążenia i rozstawu profili sufitowych.



POWIERZCHNIA 317 m2

KATEGORIA Hale biurowe
IZOLACJA Tak
WYSOKOŚĆ 9 m
DŁUGOŚĆ 20.7 m
SZEROKOŚĆ 15.3 m
KRAJ Czechy
MIEJSCOWOŚĆ Starý Klíčov
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